






















ТВ СИГНАЛ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
КАБЕЛЬ 

В ручном режиме вы можете вве 

сти 1D Сети, используя цифровые 
кнопки. Нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения. 

Символ 

Выберите режим настройки Символа 
(ручной или автоматический). В руч
ном режиме вы можете ввести Сим
вол, используя цифровые кнопки. 

Автопоиск: Нажмите кнопку ENTER 3. ТВ начнет сохранение всех до
для запуска автопоиска. ступных каналов.

1 . Выберите страну и тип на 
стройки каналов. 

2. Отрегулируйте меню поиска
каналов.

Тип сканирования 

Поиск всех активных каналов теле 
вещания и их сохранение в памя
ти телевизора. 

При выборе опции Поиск сети вы мо 
жете установить настройки частоты, 
1D сети и символа вручную с исполь 
зованием пульта ДУ. Быстрый поиск 
осуществляет поиск только цифро 
вых каналов DVBC, не осуществля 
ет поискАТV каналов. 

При выборе опции Полный поиск ав 
тонастройка выполнит поиск всех 
доступных каналов по всем или за 
данным частотам. 

Частота 

Введите необходимую частоту (раз 
личается в зависимости от страны). 

1D Сети 

Выберите режим настройки 1D Сети 
ручной или автоматический. 
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Ручная настройка CADТV 

Для добавления программы в режи 
ме кабельного ТВ DVB необходи
мо ввести значения частоты, симво 
ла и типа QAM. Запросите коррект 
ные данные у поставщика кабель 
ных услуг. 

Если у вас спутниковый телесигнал 

(DVB-S2tS). (Опционально)

Автопоиск: Нажмите кнопку ENTER 
для запуска автопоиска спутнико
вых каналов. 

Спутниковые установки 

Спутник/Транспондер: Нажмите 
кнопку INDEX для переключения 
между списком спутников и списком 
транспондеров. Нажимайте кнопки 
.а. /т для выбора спутника/транспон
дера из списка. 
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